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Typenblatt - Mercedes O 321 H

Motor
Typ: ................. OM 321
Zylinder:........... 6-Zylinder in Reihe stehend
Leistung: .......... 81 kW (110 PS)
Hubraum: ........ 5.103 ccm

Maße und Gewichte
Länge: ............................................... 9.230 mm
Breite: ................................................ 2.400 mm
Höhe: ................................................. 2.900 mm
Überhang vorn: .................................. 2.310 mm
Überhang hinten ................................ 2.740 mm
Kleinster Wendekreis: ............................ 16,0 m
Radstand: .......................................... 4.180 mm
Spurweite vorn:.................................. 1.905 mm
Spurweite hinten: ............................... 1.700 mm
Bodenfreiheit: ....................................... 255 mm
Kleinster Spurkreis: ................................ 13,2 m

Zulässige Achslast vorn: ...................... 3.100 kg
Zulässige Achslast hinten: ................... 6.200 kg
Zulässiges Gesamtgewicht: ................ 9.150 kg
Anhängelast:
ungebremst: ........................................ 1.500 kg
gebremst: ............................................ 5.600 kg

Sitzplätze: .. bis 47 + Fahrer

Hersteller: Daimler-Benz AG, Werk Mannheim
Baujahr: 1958

Kraftübertragung:
Kupplung: ........ Fichtel & Sachs / H 32 BH
........................ Einscheibentrockenkupplung
Getriebe: ......... Mercedes G 32
Anzahl der Gänge: 5 V / 1 R
Übersetzung: ... i = 8,02/4,785/2,736/1,663/1
........................ 8,29

Hinterachse: ... Starrachse
Federung: ........ 2 Halbelliptikfedern
Vorderachse: .. Starrachse
Federung: ........ 2 Schraubenfedern mit
........................ Zusatzfedern

Sonstiges:
Fahrgestell mit Aufbau
Höchstgeschwindigkeit: ca. 95 km/h


